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DESCRIPTION AND OPERATION

Teclado RF
Lea TODAS las instrucciones antes de proceder.

Teclado RF: Procedimiento de desinstalación y reprogramación

NOTE: 
Este procedimiento se debe utilizar si necesita reprogramar los transmisores de entrada al control remoto
para el vehículo después de que ha instalado el teclado RF en el exterior.

NOTE: 
Debe completar el paso 2 solamente si el paso 1 no tiene éxito. Si el paso 1 se realiza con éxito, no debe
realizar ninguna acción.

1. Intente reprogramar el teclado ED y otros transmisores de entrada a control remoto mientras el
teclado RF aún está adherido en la parte exterior del vehículo.
Para programar el teclado RF en su vehículo vaya a la sección "Programación e instalación"
apropiada, refiérase a la tabla de aplicación a continuación.

2. Desinstale el teclado RF del exterior del vehículo.

1 Limpie el área alrededor del teclado RF.

2 Deslice la línea de corte de tras del teclado RF para cortar la cinta adhesiva.

3 Desinstale el teclado RF.

4 Retire el adhesivo del vehículo con el removedor de adhesión o una rueda de pelado.

5 Retire el adhesivo de la parte trasera del teclado RF.

6 Frote la parte trasera del teclado con almohadilla abrasiva o cepillo de alambre.

7 Limpie la parte trasera del teclado.

8 Si se utilizará nuevamente el teclado RF, agregue cinta nueva.

▪ Para asegurar el correcto montaje del teclado, evite cubrir la parte trasera protuberante del
teclado.

▪ Utilice Cinta Acrílica Plus 3M™ PT1100.

3. Vuelva a programar el teclado RF desde el área del asiento del conductor.
Para programar el teclado RF remítase a la tabla a continuación para el procedimiento de
reprogramación apropiado.
TABLA DE CONFIGURACIÓN

Año de modelo Modelo Tipo de comunicación Método de instalación
2014+ Fusion 2 C
2015+ F-150 2 C
2015+ Edge 2 C
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TABLA DE CONFIGURACIÓN (Continued)

2016+ Explorer 2 C
2017+ F-Super Duty 2 C
2018+ Ecosport* 2 C
2019+ Ranger* 2 C
2019+ Transit Connect* 2 C

2010-2018 Transit Connect 1 A
2007+ Focus 1 A
2011+ Fiesta 1 A
2013+ Escape 1 A
2013+ C-Max 1 A

2014-2019 Transit 1 A
2013 Fusion No compatible No compatible

- Vehículos de acceso
inteligente con

arranque remoto o con
llave rebatible con
arranque remoto

No compatible No compatible

2005+ Todo lo demás 1 B

NOTE: 
*Requiere el Sistema de diagnóstico y reparación de Ford (FDRS, por sus siglas en inglés).

Configuración del dispositivo

NOTE: 
Remítase a la tabla anterior para el tipo de comunicación que se aplique a su vehículo.

NOTE: 
El teclado de entrada sin llave puede utilizarse en varias aplicaciones del vehículo. El siguiente
procedimiento describe el método para alternar entre los dos tipos de comunicaciones.

1. Al presionar simultáneamente los botones 1/2, 3/4 y 9/0 durante, al menos, un segundo, los cinco
botones se encenderán de forma intermitente dos veces por segundo. Esto indica que el teclado está
esperando que se ingrese el código maestro. El código maestro se ingresa como en un teclado
normal desbloqueado: cada vez que presiona el botón, tendrá cinco segundos para presionar el
siguiente botón. Si no se presiona ningún botón después de cinco segundos, se saldrá del modo
configuración.

2. Al ingresar el código maestro correcto, el botón 9/0 emitirá un destello según el protocolo vigente:

• Un destello por segundo para la “Comunicación Tipo 2” (por defecto).

• Tres destellos por segundo para la “Comunicación Tipo 1”.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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• Presionar el botón 9/0 para cambiar el protocolo a "Comunicación Tipo 2" (por defecto).

• Presionar el botón 1/2 para cambiar el protocolo a "Comunicación Tipo 1".

NOTE: 
Se reconoce solo un botón presionado. Después de que se haya registrado el botón presionado, la
frecuencia del destello cambiará para reflejar la nueva configuración del protocolo. Si primero presiona
el botón 1/2, no podrá presionar el botón 9/0 después para cambiar la selección. Deberá cerrar la sesión.

4. Presione el botón 5/6 para confirmar la entrada, los botones 1/2, 3/4, 5/6 y 7/8 emitirán cuatro
destellos para confirmar el cambio de protocolo y el teclado se apagará y permanecerá en modo de
suspensión. Si no se presiona el botón 5/6 10 segundos después del cambio de protocolo, el
protocolo NO cambiará y el procedimiento deberá repetirse.

Tipo A: Programación e instalación

NOTE: 
Es más fácil programar el teclado antes de adherirlo al vehículo.

NOTE: 
Después de cinco segundos de tiempo de inactividad, el teclado se restablecerá por sí mismo.

NOTE: 
Debe tener todos los transmisores de entrada al control remoto disponibles antes de empezar este
procedimiento, IKT, llaveros y teclados RF. Revise la guía del propietario “Seguros y Seguridad” para
conocer la cantidad máxima de transmisores de entrada a control remoto permitidos y las posiciones
correctas de la llave.
Si no están presentes todos los transmisores de entrada a control remoto durante el procedimiento de
programación, los transmisores faltantes no funcionarán luego de la programación.

NOTE: 
El vehículo saldrá del modo de programación después de 20 segundos de inactividad.

NOTE: 
Asegúrese de que el pedal del freno no esté presionado durante este procedimiento, la señal electrónica
puede interferir con la programación.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

3. Tendrá 10 segundos para:

1. Asegúrese de que tiene todos los IKT, llaveros y teclados RF para este vehículo.
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2. Asegúrese de que tiene todos los IKT, llaveros y teclados RF para este vehículo.

3. Quite el seguro del vehículo con el llavero programado.

4. Inserte una llave en la ignición.

5. Gire la llave desde la posición OFF (apagado) hasta la posición RUN (en funcionamiento) (no
START [encendido]) ocho veces en seis segundos.
La octava vuelta debe finalizar en la posición OFF (apagado).
El sistema hará sonar una alarma para confirmar que el vehículo está en modo de programación.

NOTE: 
Algunos vehículos pueden necesitar ocho ciclos de llave antes de volver a la posición OFF (apagado).

6. En el transcurso de 10 segundos de completar el paso anterior, presione cualquier botón en el
transmisor de entrada a control remoto, si se suministra.
El sistema hará sonar una alarma una vez para confirmar que se ha programado el llavero.

7. En el transcurso de 10 segundos de completar el paso anterior, presione cualquier botón en el
transmisor de entrada a control remoto, si se suministra.
El sistema hará sonar una alarma una vez para confirmar que se ha programado el llavero.

8. En el transcurso de 10 segundos de completar el paso anterior, presione los botones 7/8 y 9/0
simultáneamente en el teclado RF 1.
El sistema hará sonar una alarma una vez para confirmar que se ha programado el teclado RF.
Repita este paso si utiliza más de un teclado RF.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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9. Después de que ha programado todos los transmisores de entrada a control remoto, gire la ignición a
la posición RUN (funcionamiento) para que el vehículo salga del modo de programación.

10. Compruebe que todos los transmisores de entrada a control remoto funcionen correctamente, active
y desactive el seguro con todos los transmisores de entrada a control remoto.

NOTE: 
La mayoría de los vehículos tiene una confirmación auditiva cuando se realiza la programación. Puede
ser un bocinazo, el bloqueo/desbloqueo de las puertas o un timbre.
Es posible que algunos vehículos no cuenten con confirmación auditiva, por ejemplo, el C-MAX.

11. Si los transmisores de acceso remoto no se programan correctamente repita el procedimiento "Tipo
A: Programación e instalación". Es posible que sea necesario abrir y cerrar la puerta del conductor
para restablecer el sistema.

Tipo B: Programación e instalación

1. Asegúrese de que tiene todos los llaveros y teclados RF para este vehículo.

2. Quite el seguro del vehículo con el llavero programado.

3. Coloque una llave en la ignición.

4. Gire la llave de la posición OFF a la posición RUN (no START) ocho veces en 10 segundos, el
octavo giro debe finalizar en la posición RUN. Se pondrá el seguro de las puertas y después se
quitará para confirmar que el vehículo está en el modo de programación.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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5. NOTE: 
En algunas llaves IKT, no se activará el bloqueo de puertas.

En el transcurso de 20 segundos de completar el paso anterior, presione cualquier botón en el
llavero 1, si fue suministrado. Se quitará el seguro de las puertas y después se volverá a poner el
seguro para confirmar que se ha programado el llavero.

6. En el transcurso de 20 segundos de completar el paso anterior, presione cualquier botón en el
llavero 2, si fue suministrado. Se quitará el seguro de las puertas y después se volverá a poner el
seguro para confirmar que se ha programado el llavero.

7. En el transcurso de 20 segundos de completar el paso anterior, presione los botones 7/8 y 9/0
simultáneamente en el teclado RF 1.
Se pondrá el seguro de las puertas y después se quitará para confirmar que el teclado RF se ha
programado.
Repita este paso si utiliza más de un teclado RF.

8. Después de que se hayan programado todos los transmisores de entrada a control remoto, gire la
ignición a la posición OFF.
Se pondrá el seguro de las puertas y después se quitará para confirmar que el vehículo ha salido del
modo de programación.

9. Compruebe que todos los transmisores de entrada a control remoto funcionen correctamente, active
y desactive el seguro con todos los transmisores de entrada a control remoto.

10. Si los transmisores de acceso remoto no se programan correctamente repita el procedimiento "Tipo
B: Programación e instalación". Es posible que sea necesario abrir y cerrar la puerta del conductor
para restablecer el sistema.

Tipo C: Programación e instalación

1. Consulte la tabla de configuración de este documento para garantizar que se utilice el tipo correcto
de comunicación en el teclado de entrada sin llave. Las instrucciones de programación para el tipo
correcto de comunicación se pueden encontrar en la sección configuración del dispositivo.

1 Configuración del dispositivo

NOTE: 
Remítase a la tabla de la página 2 para conocer qué tipo de comunicación aplica al vehículo.

NOTE: 

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

El teclado de entrada sin llave puede utilizarse en varias aplicaciones del vehículo. El siguiente
procedimiento describe el método para alternar entre los dos tipos de comunicaciones.
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NOTE: 
Se reconoce solo un botón presionado. Después de que se haya registrado el botón presionado, la
frecuencia del destello cambiará para reflejar la nueva configuración del protocolo. Si primero
presiona el botón 1/2, no podrá presionar el botón 9/0 después para cambiar la selección. Deberá
cerrar la sesión.

Al presionar simultáneamente los botones 1/2, 3/4 y 9/0 durante, al menos, un segundo, los cinco
botones se encenderán de forma intermitente dos veces por segundo. Esto indica que el teclado
está esperando que se ingrese el código maestro. El código maestro se ingresa como en un
teclado normal desbloqueado: cada vez que presiona el botón, tendrá cinco segundos para
presionar el siguiente botón. Si no se presiona ningún botón después de cinco segundos, se saldrá
del modo configuración.

2 Al ingresar el código maestro correcto, el botón 9/0 emitirá un destello según el protocolo
vigente:

▪ Un destello por segundo para la “Comunicación Tipo 2” (por defecto).

▪ Tres destellos por segundo para la “Comunicación Tipo 1”.

3 Tendrá 10 segundos para:

▪ Presionar el botón 9/0 para cambiar el protocolo a "Comunicación Tipo 2" (por defecto).

▪ Presionar el botón 1/2 para cambiar el protocolo a "Comunicación Tipo 1".

4 Presione el botón 5/6 para confirmar la entrada, los botones 1/2, 3/4, 5/6 y 7/8 emitirán cuatro
destellos para confirmar el cambio de protocolo y el teclado se apagará y permanecerá en modo
de suspensión. Si no se presiona el botón 5/6 10 segundos después del cambio de protocolo, el
protocolo NO cambiará y el procedimiento deberá repetirse.

2. Verifique que el sistema de diagnóstico integrado (IDS) esté actualizado con la versión más
reciente.

NOTE: 
Siga las instrucciones del Sistema de diagnóstico y reparación de Ford (FDRS) en cada paso para
programar los vehículos marcados con un asterisco en la tabla de configuración que se encuentra al
inicio de este documento.

3. Conecte el IDS o el FDRS:

• Para el IDS, siga los mensajes emergentes hasta seleccionar new vehicle session y luego ingrese
el número de identificación del vehículo (VIN, por sus siglas en inglés).

• Para el FDRS, regístrese y luego seleccione el botón “Read VIN from vehicle” (Lea el VIN del
vehículo). Luego de que se lea el VIN, seleccione el botón “Go” (Ir).

4. Programe el teclado de entrada al vehículo sin llave utilizando el IDS.

• Seleccione el ícono “Tool Box” (caja de herramientas).

• Seleccione Body (Carrocería).

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

• Seleccione RF Keypad Learn Process (Proceso de aprendizaje del teclado RF).

Multiple Vehicle Lines - With Keyless Remote Entry System 7
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NOTE: 
IDS:

5. Programe el teclado de acceso al vehículo sin llave utilizando el FDRS.

• Seleccione la pestaña Tool Box (caja de herramientas).

• Seleccione BCM.

• Seleccione “Download” (Descargar) y luego, “Run” (En funcionamiento) para BCM:
Programación de códigos del teclado de acceso remoto sin llave (RKE).

• Cuando aparezca “Select desired function” (Seleccionar la función deseada), seleccione “Enter
Key Code” (Ingrese el código de acceso) y presione el botón “Select” (Seleccionar).

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla hasta que se visualice la pantalla que aparece a
continuación:

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

NOTE: 
FDRS.
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NOTE: 
FDRS:

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

NOTE: 
IDS:
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• El número de serie posee hasta seis dígitos.

• El número de serie está ubicado en el paquete.

• En caso de que IDS responda con un mensaje de “Serial Number is not Valid” (El número de
serie no es válido), consulte la “Método de programación alternativo” sección.

• Si las cuatro ubicaciones de almacenamiento se encuentran en uso, ir a la sección “Ubicación de
almacenamiento libre”.

8. Para FDRS, ingrese la secuencia de 48 caracteres que se encuentra en la tarjeta del código de acceso
de la pieza. Ingrese los 16 caracteres de datos debajo del código de barras superior, luego los 16
caracteres de datos debajo del código de la barra media y, finalmente, los 16 caracteres de datos
debajo del código de barras inferior.

Sincronización del teclado de acceso al vehículo sin llave (tipo C: continuación)

1. Una vez que haya ingresado la información única, la rutina de programación le pedirá que
seleccione el botón de la tilde (IDS) u OK (FDRS) y que active el comando Lock en el teclado. Este
paso asegurará que el teclado y el vehículo estén sincronizados.

• Se mostrará una barra de progreso que se completará en 10 segundos, mientras se indica al
vehículo que se sincronice con el teclado.

• Mientras visualiza la barra de progreso por 10 segundos, active el comando Seguro presionado y
luego soltando simultáneamente los botones 7/8 y 9/0 en el teclado.

Operación de prueba del teclado de entrada sin llave (Tipo C: Continuación)

NOTE: 
El teclado de acceso al vehículo sin llave no funcionará mientras el proceso de programación del FDRS
esté en ejecución. Continúe hasta el mensaje emergente del FDRS que dice “Application Finished.
Please press OK to continue” (Aplicación finalizada. Presione OK para continuar) y seleccione “OK”
(Aceptar) antes de intentar probar la operación del teclado de acceso al vehículo sin llave.

1. Cuando la sincronización se complete, la rutina de programación dará instrucciones al instalador
para que apague la llave de encendido del vehículo y pruebe el funcionamiento del teclado. En este
momento, siga los siguientes pasos:

1 Cierre todas las puertas del vehículo.

2 Presione los botones 7/8 y 9/0 en el teclado para asegurar todas las puertas.

3 Ingrese el Código Maestro del teclado para quitarle el seguro a la puerta del conductor.

4 Dentro de los 5 segundos de haber ingresado el Código Maestro, presione el botón 3/4 para
quitarle el seguro a todas las puertas.

5 Dentro de los 5 segundos de haber presionado el botón 3/4, presione el botón 5/6 varias veces
para liberar la cajuela.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

7. Para IDS, ingrese el número de serie del dispositivo y seleccione el botón de confirmación.
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• Ya sea con el teclado de la computadora o los botones en pantalla, ingrese los 48 caracteres, 4
dígitos por vez.

• Seleccione el botón de tilde cuando se hayan ingresado los 48 caracteres.

Ubicación del almacenamiento libre (tipo C: continuación)

1. Si las cuatro ubicaciones de almacenamiento se encuentran en uso, el IDS/FDRS le preguntará si
desea determinar qué unidades del teclado están programadas para qué ubicaciones de
almacenamiento. El proceso comenzará invitándolo a activar el dispositivo nro.1:

• Presione los botones 7/8 y 9/0 en el primer teclado ya programado al vehículo. Luego seleccione
el botón de la tilde (IDS) u OK (FDRS).

• El IDS/FDRS le preguntará si desea verificar otro dispositivo. Si hay otro teclado en el vehículo,
seleccione YES (sí) en el IDS/FDRS para verificar esa unidad de teclado. Proceda con el proceso
de activación para ver si está programado al vehículo.

• Repita este procedimiento para todos los teclados que se encuentran en el vehículo. Se podrán
programar al vehículo hasta cuatro teclados.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

Método de programación alternativo del IDS (tipo C: continuación)

1. En caso de que IDS responda con un mensaje de “Serial Number is not Valid” (El número de serie
no es válido), responda YES (Sí) a la pregunta “Would you like to enter 48-character SK/TIC/RC
string?” (¿Desea ingresar la secuencia SK/TIC/RC de 48 caracteres?)

• La secuencia de 48 caracteres está ubicada en el paquete.

Multiple Vehicle Lines - With Keyless Remote Entry System 12
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2. Cuando se hayan evaluado todos los teclados, seleccione NO cuando el IDS/FDRS le pregunten si
desea probar otro dispositivo. Se visualizará una pantalla similar a la siguiente:

1 Las ubicaciones 1-4 se refieren a las cuatro ubicaciones de almacenamiento en el vehículo que se
pueden programar con información para un teclado.

2 “2 in use” (2 en uso) se refiere al segundo dispositivo de teclado que se activó durante la
verificación de dispositivos.

3 “2 in use” (2 en uso) aparece al lado de la ubicación de almacenamiento donde está programado.

▪ Si desea eliminar el teclado nro.2 del vehículo, seleccione Ubicación nro.2 y el botón de tilde.

▪ Si desea mantener el teclado nro.2 programado al vehículo y eliminar todas las otras
ubicaciones, seleccione Ubicación nro.1, Ubicación nro.3 y Ubicación nro.4. Luego seleccione
el botón de tilde.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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NOTE: 
FDRS:

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)

NOTE: 
IDS:
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Solución de problemas (tipo C: continuación)

1. Si se completó el proceso de programación y el vehículo no responde a los comandos del teclado de
entrada sin llave, pruebe lo siguiente:

• Asegúrese de que el vehículo NO sea un vehículo de acceso inteligente con arranque remoto o
con llave rebatible con arranque remoto.

• Asegúrese de que el dispositivo está configurado correctamente siguiendo los pasos de la sección
“Configuración del dispositivo”.

• Asegúrese de que el dispositivo esté sincronizado al vehículo:

▪ Ingrese al proceso de programación (sección “Programar dispositivo a vehículo”).

▪ En lugar de ingresar el número de serie del dispositivo, seleccione el botón Delete (Borrar) para
determinar si el vehículo reconoce el teclado.

▪ Si el vehículo reconoce el dispositivo (mencionado como In Use (En uso) cuando se activa),
elimine los contenidos de ubicación de almacenamiento.

▪ Ingrese nuevamente el proceso de programación y complete todos los pasos a través del
proceso de sincronización y la prueba de funcionamiento.

Programación de un Código de Entrada Personal (si desea): Todos los vehículos

NOTE: 
Si pierde la tarjeta con su código, comuníquese con su distribuidor Ford o Lincoln para recuperar el
código de fábrica.

NOTE: 
No coloque un código personal que utilice cinco números iguales. No coloque un código personal que
utilice cinco números en orden secuencial. Existe un máximo de dos códigos de acceso; el código
establecido en la fábrica y un código personal. Si reprograma el código personal, el código personal
anterior se borrará.

NOTE: 
No repita la sección “Programación e instalación” si se comete un error en la sección “Programación
de un código de entrada personal”.

1. Ingrese el código establecido en la fábrica, según se indica en su tarjeta de código.

2. En el transcurso de cinco segundos de ingresar el código de fábrica, presione y mantenga
presionado el botón ½ por 1 segundo, el botón 9/0 se encenderá de manera intermitente dos veces
para confirmar que el teclado está en modo de programación.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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3. En el transcurso de cinco segundos, ingrese su código de 5 dígitos personal deseado. Cada dígito se
debe ingresar en el transcurso de cinco segundos del dígito anterior.

4. Se quitará el seguro de las puertas del vehículo, se pondrá el seguro y se volverá a quitar el seguro
para confirmar que se ha programado su código personal para el teclado y que el botón 9/0 se
encenderá de manera intermitente dos veces para confirmar que el teclado ha salido del modo de
programación.

Adhesión del teclado al vehículo: Todos los Vehículos

NOTICE: 
No lo adhiera al vidrio movible o al parabrisas.

NOTE: 
Para obtener una adhesión correcta, la superficie de montaje debe estar al menos a 60 °F (15 °C).

NOTE: 
La cinta adhesiva es muy pegajosa y se adherirá rápidamente una vez haga contacto.

NOTE: 
Este producto está diseñado para pegarse a la puerta de su vehículo, centrado entre la manija de la puerta
y el umbral de la puerta, pero funcionará montado en una superficie relativamente plana.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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1. Sostenga el teclado en la superficie de montaje deseada para confirmar que toda la cinta adhesiva
haga contacto con la superficie de montaje.

2. Limpie la superficie del vehículo en donde va a adherir el teclado con una toallita con alcohol que
se incluye.

3. Jale las lengüetas de la cinta adhesiva del teclado, oriente el teclado en la ubicación deseada y
presiónelo en la superficie de la puerta.

• Asegúrese de presionar firmemente en todos los bordes para asegurar la adhesión correcta de la
cinta adhesiva.

Uso del teclado: todos los vehículos

NOTE: 
Consulte la sección “Seguros y seguridad” del manual del usuario para obtener más información sobre el
funcionamiento de los transmisores a control remoto durante RUN/START. El funcionamiento del
transmisor a control remoto en la posición de la llave RUN/START varía según el modelo.

1. Para quitar el seguro de la puerta del conductor, ingrese su código personal de 5 dígitos o el código
establecido por la fábrica.

• Cada dígito se debe presionar en el transcurso de cinco segundos uno del otro.

2. Para quitar el seguro de todas las puertas, presione el botón 3/4 en el transcurso de cinco segundos
después de haber ingresado un código de teclado válido.

3. Para quitar el seguro de la cajuela o escotilla, si está equipado, presione el botón 5/6 en el transcurso
de cinco segundos de ingresar el código del teclado (es posible que los vehículos con IKT requieran
que presione el botón 5/6 dos veces). Presione el botón 5/6 dos veces para abrir o cerrar la puerta
corrediza eléctrica del lado del pasajero, si está equipada.
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4. Para quitar el seguro y abrir la puerta corrediza eléctrica del lado del pasajero, si está equipada,
presione el botón 7/8 dos veces en el transcurso de cinco segundos de haber ingresado un código
válido.

5. Para quitar los seguros de todas las puertas, presione las teclas 7/8 y 9/0 simultáneamente.

• No tiene que ingresar un código de cinco dígitos.

Alerta de batería baja: todos los vehículos

1. Si quita el seguro de la puerta con el teclado y los seguros cambian de ciclo una vez más, es
momento de reemplazar la unidad.

• La batería no se puede reemplazar.
Modo antiescaneo: todos los vehículos

1. Si ha ingresado el código incorrecto 7 veces (35 presiones consecutivas del botón) el teclado se
desactiva por un minuto y las luces del teclado encenderán de manera intermitente durante este
tiempo.

Para eliminar un Código Personal, si lo desea: Todos los Vehículos

1. Ingrese el código de fábrica, después en el transcurso de cinco segundos, presione y mantenga
presionado el botón 1/2 durante 5 segundos. Se quitarán los seguros del vehículo y después se
pondrán los seguros y se volverán a quitar para confirmar que ha eliminado su código personal. La
tecla 9/0 se encenderá de manera intermitente cuatro veces (2 rápido y después 2 lento) para
confirmar que se ha eliminado su código personal.

DESCRIPTION AND OPERATION (Continued)
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2. Suelte el botón 1/2.
Instrucciones para el propietario: todos los vehículos

1. Coloque el manual de usuario con el manual de propietario del vehículo cuando se complete la
programación e instalación.

2. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC y con RSS-210 de la Industria
canadiense. El funcionamiento deberá respetar las siguientes dos condiciones:

1 Este dispositivo no puede ocasionar interferencia dañina.

2 Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que
pueda causar el funcionamiento involuntario.

• Los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo.
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